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Materialbeschreibung: Polyester weiß matt, Azetonbeständig 
 Extrem Chemikalienbeständig, für Anwendungen bei denen 

besondere chemische Beständigkeit des Aufdrucks 
erforderlich sind, z.B. gegen Lösungsmittel MEK, 
Isopropylalkohol, Azeton, Diesel oder Bremsflüssigkeit 

 
Anwendung: Thermotransfer Aufdruck für maximale Chemiebeständigkeit 

in Verbindung mit Farbband DE-R24 
 
Materialstärke:  75 µm +10% 
 
 
Klebstoff: Acrylat Klebstoff, permanent haftend 
 
Klebstoffstärke: 25 µm +10% 
 
 
Trägermaterial: Glassine  
 
Trägerstärke: 56 µm +10% 
 
 
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C 
 
Verklebetemperatur: > + 10 °C 
 
Klebkraft: nach FTM1 gemessen nach 72h Einwirkzeit 
 Edelstahl   25 N/25 mm 
 Glas       24 N/25 mm  
 Polypropylen               17 N/25 mm 
 Autolack              19 N/25 mm 
 PBT              18 N/25 mm 
 
Druckarten: Thermotransfer 
 
Farbbandempfehlung: DE-R24 
 
Lagerung: 2 Jahre bei max 21°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit 
 

Produktinformation 
 
DE-F418 


